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MONO-SWITCH und DUO-SWITCH -
Intelligente Lösungen für die dezentrale Automatisi erung
und für die dezentrale Antriebstechnik

Diese Vorteile überzeugen
Beschleunigte Projektierung und Planung
Schnelle und einfache Installation
Schnelle Vor-Ort Inbetriebnahme
Hohe Anlagenverfügbarkeit
Hohe Änderungsflexibilität
Geringer Platzbedarf
Aufbau von Linien-, Baum- und Netzwerkstrukturen
Vollelektronisches Motormanagement 



Vollelektronische Motorstarter und Frequenzumrichte r 

für Energiebussystem Field Power®

Airportlogistik

Intralogistiksysteme

Hochregallagertechnik

Skid-Förderanlagen

Postverteilerzentren

Distribution

Der vollelektronische Motorstarter für das Weidmüller Energiebussystem Field Power®
wird auf der Power-Box aufgesteckt und bringt somit die Motoransteuerungen in das 
Maschinenfeld. 

Die schnelle, flexible und einfache Installierung bringt erhebliche Vorteile bei 
Neuinstallation, Erweiterungen sowie Nachrüstungen von Anlagen.

Im Motorstarter integrierte M12-Anschlüsse für Sensoren sowie für die Binär-
Signalübertragung oder eines AS-Interface machen die Installation schnell, einfach und 
sicher. Dank des Direktanschlusses der Sensorik an die Motorstarter werden kostspielige 
Feldverteiler für die Signalverteilung eingespart.

Eingebaute Motorstecker nach DESINA für wahlweise einen oder zwei Motoren 
gewährleisten einen problemlosen Anschluss von Standardmotoren. 

Varianten des vollelektronischen Motorstarters

MONO-SWITCH Ein- und Ausschalten von einem Motor

DUO-SWITCH Unabhängiges Schalten von zwei Motoren 

MONO-SOFT-SWITCH Sanftes Ein- und Ausschalten von einem Motor

DUO-SOFT-SWITCH Sanftes Ein- und Ausschalten von zwei Motoren

MONO-SWITCH Rev. Direktstarter mit Drehrichtungsumkehr

VECTOR Vector-geregelter Frequenzumrichter 

Intelligente Lösungen für die dezentrale Automatisi erung
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Produkteigenschaften

Aluminium-
kühlkörper

Steckbare 
Motoranschlüsse für 
einen oder zwei 
Motoren im 
DESINA-Standard

Von außen sichtbare 
Status-LED‘s 

ASI

Fehlermeldung

Betriebsbereitschaft

Steckbare M12 
Anschlüsse für ASI    
2 x Lichtschranke  
Handbediengerät

Gehäuse in 
Schutzart IP54, 
glasfaserverstärkt, 
halogenfrei

Steckanschluss zur 
Stromversorgung 
des Motorstarters

Zweiter 
Motoranschluss 

(DUO-SWITCH)



Vollelektronische Motorstarter und Frequenzumrichte r 

für Energiebussystem Field Power®

Modularer Aufbau und technische Wirkungsweise

Das System der vollelektronischen Motorstarter MONO-SWITCH Field Power und DUO-
SWITCH Field Power zeichnet sich durch seine modulare Bauweise aus. 

Sowohl elektronische Komponenten wie Soft-Start-Funktionen, Motorbrems-Funktionen, 
Reversier-Funktionen, eine AS-Interface Anbindung oder 24V SPS Ansteuerung sind 
Bestandteile des modularen Baukastensystems. 

Leistungshalbleiter schalten jeden Motor im Nulldurchgang vollelektronisch. Hierdurch 
werden sehr hohe Schaltzyklen, sehr schnelle Schaltungen sowie eine hohe 
Zuverlässigkeit und hohe Lebenszyklen erreicht. 

Integrierte Netzsicherungen schützen den Motorstarter vor Überstrom und Kurzschluss. 
Von außen sichtbare LED‘s geben einen schnellen Überblick über den Gerätestatus. 

Die von außen sichtbaren LED‘s vermitteln einen 
schnellen Überblick über den Gerätestatus. 

Hierbei werden angezeigt:
• Betriebsbereitschaft
• Fehlermeldung Motortemperatur
• ASI – Operativ
• Motorlauf 1
• Motorlauf 2

Durch die integrierten steckbaren M12 
Anschlüsse werden schnell und einfach die 
Sensoren, das AS-Interface sowie das 
Handbediengerät angeschlossen

Steueranschlüsse



Vollelektronische Motorstarter und Frequenzumrichte r 

für Energiebussystem Field Power®

Motoranschlüsse

Die steckbaren Motoranschlüsse gewährleisten ein 
schnelles, einfaches und fehlerfreies Anschließen des 
Motors.

Durch die DESINA- Standard-Anschlussbelegung ist es 
Ihnen möglich, vorkonfektionierte Motorleitungen 
einzusetzen.

Es können sowohl nur ein Motorstecker 
(MONO-SWITCH Field Power) als auch zwei Motorstecker 
(DUO-SWITCH Field Power) angeschlossen werden. 

Die steckbaren M12 Steueranschlüsse gewährleisten 
ein schnelles, einfaches und sicheres Anschließen von: 

2 x Sensoren je Motor (MONO-SWITCH Field Power) oder
1 x Sensor je Motor (DUO-SWITCH Field Power) 
1 x AS-Interface
1 x Handbediengerät

Steueranschlüsse

Die integrierten LED‘s signalisieren:

Betriebsbereitschaft
AS-Interface operation
Fehlermeldung „Motortemperatur“ je Motor
Statusmeldung Motor 1 und Motor 2
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Funktionen Motorstarter MONO-SWITCH Field Power

• Vollelektronischer Motorstarter als Direktstarter
• 3-phasiges direktes Schalten von einem Antrieb
• Schaltungen im Nulldurchgang verhindern Störspitzen
• Motorschutz über PTC oder Bi-Metall
• Leistung bis 2,2 kW
• Integrierte zugängliche und austauschbare Netzsicherungen
• Klarsicht Diagnosefenster für Funktions- und Statusanzeigen
• 2 Digitale Eingänge auf M12-Stecker für Sensoren
• 1 steckbarer Motoranschluss mit Motorschutzanschluss (PTC)
• Handbediensteuerung
• Bremsansteuerung (Option)

Signalbussysteme:
24V – Ansteuerung (Binär)
AS-Interface
Andere Datenbussysteme auf Anfrage

Funktionen Motorstarter DUO-SWITCH Field Power

• Vollelektronischer Motorstarter als Direktstarter
• 3-phasiges separates direktes Schalten von zwei Antrieben
• Schaltungen im Nulldurchgang verhindern Störspitzen
• Motorschutz über PTC oder Bi-Metall
• Leistung bis 0,75 kW je Motor
• Integrierte zugängliche und austauschbare Netzsicherungen
• Klarsicht Diagnosefenster für Funktions- und Statusanzeigen
• 1 Digitaler Eingang auf M12-Stecker für Sensor (Motor 1)
• 1 Digitaler Eingang auf M12-Stecker für Sensor (Motor 2)
• 2 Steckbare Motoranschlüsse mit Motorschutzanschluss (PTC)
• Handbediensteuerung

Signalbussysteme:
24V – Ansteuerung (Binär)
AS-Interface
Andere Datenbussysteme auf Anfrage
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Funktionen Motorstarter MONO-SOFT-SWITCH Field Power

• Vollelektronischer Motorstarter als Soft-Starter
• 3-phasiges sanftes Ein- und Ausschalten von einem Antrieb
• Einstellbare Hoch- und Tieflauframpen
• Einstellbarer BOOST
• Schaltungen im Nulldurchgang verhindern Störspitzen
• Motorschutz über PTC oder Bi-Metall
• Leistung bis 2,2 kW
• Integrierte zugängliche und austauschbare Netzsicherungen
• Klarsicht Diagnosefenster für Funktions- und Statusanzeigen
• 2 Digitale Eingänge auf M12-Stecker für Sensoren
• 1 steckbarer Motoranschluss mit Motorschutzanschluss (PTC)
• Handbediensteuerung
• Bremsansteuerung (Optional)

Signalbussysteme:
24V – Ansteuerung (Binär)
AS-Interface
Andere Datenbussysteme auf Anfrage

Funktionen Motorstarter DUO-SOFT-SWITCH Field Power

• Vollelektronischer Motorstarter als Soft-Starter
• 3-phasiges separates sanftes Schalten von zwei Antrieben
• Einstellbare Hoch- und Tieflauframpen für jeden Motor getrennt
• Einstellbarer BOOST für jeden Motor getrennt 
• Schaltungen im Nulldurchgang verhindern Störspitzen
• Motorschutz über PTC oder Bi-Metall für jeden Motor getrennt 
• Leistung bis 0,75 kW je Motor 
• Integrierte zugängliche und austauschbare Netzsicherungen
• Klarsicht Diagnosefenster für Funktions- und Statusanzeigen
• 1 Digitaler Eingang auf M12-Stecker für Sensor (Motor 1)
• 1 Digitaler Eingang auf M12 Stecker für Sensor (Motor 2) 
• 2 Steckbare Motoranschlüsse mit Motorschutzanschluss (PTC)
• Handbediensteuerung

Signalbussysteme:
24V – Ansteuerung (Binär)
AS-Interface
Andere Datenbussysteme auf Anfrage
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Funktionen Motorstarter MONO-SWITCH Reversierbar Field Power 

• Vollelektronischer Motorstarter als Direktstarter
• 3-phasiges direktes Schalten von einem Antrieb
• Umschalten der Motordrehrichtung im Nulldurchgang
• Schaltungen im Nulldurchgang verhindern Störspitzen
• Motorschutz über PTC oder Bi-Metall
• Leistung bis 2,2 kW
• Integrierte zugängliche und austauschbare Netzsicherungen
• Klarsicht Diagnosefenster für Funktions- und Statusanzeigen
• 2 Digitale Eingänge auf M12-Stecker für Sensoren
• Steckbare Motoranschlüsse mit Motorschutzanschluss (PTC)
• Handbediensteuerung
• Bremsansteuerung (Option)

Signalbussysteme:
24V – Ansteuerung (Binär)
AS-Interface
Andere Datenbussysteme auf Anfrage
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Funktionen Frequenzumrichter VECTOR Field Power 

• Vector-geregelter Frequenzumrichter
• 2-Parametersätze
• 4 Festdrehzahlen je Parameter
• Motorschutz über PTC oder Bi-Metall
• Leistung bis 0,75 kW Dauerleistung
• Integrierte EMV-Filter
• Klarsicht Diagnosefenster für Funktions- und Statusanzeigen
• 2 Digitale Eingänge auf M12-Stecker für Sensoren
• 1 Anschluss auf M12 Buchse für Handbediensteuerung
• 1 Anschluss auf M12 Buchse für die Geräteparametrierung
• Steckbare Motoranschlüsse nach DESINA
• Bremsansteuerung

Signalbussysteme:
24V – Ansteuerung (Binär)
AS-Interface
Andere Datenbussysteme auf Anfrage

Parametrierung des Frequenzumrichters VECTOR Field Po wer

Der Frequenzumrichter VECTOR Field Power wir über die von außen zugängliche 
RS 232 Schnittstelle mittels eines aufsteckbaren M12 Steckers parametriert. 

Hierzu können wahlweise eine PC-Parametriersoftware oder ein Klartext-
Bedieninterface aufgesteckt werden. 

In beiden Fällen werden alle Geräteparameter über diese Schnittstelle für den 
Frequenzumrichter eingegeben und übertragen. 



Vollelektronische Motorstarter und Frequenzumrichte r 

für Energiebussystem Field Power®

PC-Parametriersoftware VECTOR-PC-WIN für Frequenzum richter
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Handbedienterminal für Motorstarter und Frequenzumr ichter

Mit Hilfe des Handbedienterminals, welches sich auf die dafür vorgesehene 
M12-Buchse aufstecken lässt, wird sowohl der Motorstarter (SWITCH) als auch 
der Frequenzumrichter (VECTOR) ohne übergeordnete Steuerung (SPS) 
bedient. 

Bei der Erstinbetriebnahme, bei der Einrichtung oder bei einer Revision, lassen 
sich somit die Funktionen Start, Stopp, Rechts, Links ansteuern. Der 
eingebaute Schlüsselschalter erlaubt es, die Funktion des Handbedienter-
minals zu deaktivieren, so dass die übergeordnete Steuerung wieder aktiviert 
wird, ohne das Handbedienterminal vom Motorstarter zu entfernen.

Sobald das Handbedienterminal auf den Motorstarter oder Frequenzumrichter 
aufgesteckt ist, wird die evtl. schon angeschlossene übergeordnete Steuerung 
für diesen Teilnehmer deaktiviert, so dass das Handbedienterminal immer 
Vorrang zur Steuerung hat. 
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Projektierungssoftware NetCalc® für das Energiebussy stem Field Power

Mit Hilfe der Projektierungssoftware NetCalc® werden einfach und schnell alle 
gewünschten Field Power-Projekte geplant, validiert und dokumentiert.

NetCalc® ist ein Tool zur interaktiven grafischen Projektierung von 
Energieverteilungen. Ermittelt werden die Spannungsfälle, die Auslastung der 
Leitungen sowie die Kurzschlussströme nach VDE-Normen, unter Berücksichtigung 
der Umgebungstemperatur und der Verlege - Bedingungen. Die Auswahl und die 
Dimensionierung von Sicherungen, Leitungsschutzschaltern und 
Motorschutzschaltern werden unterstützt.

Die Berechnungen erfolgen während der grafischen Eingabe; die Ergebnisse 
werden sofort am Bildschirm angezeigt. Die erstellten Stromlaufpläne können 
ausgedruckt und Stücklisten können generiert werden. NetCalc® unterstützt den 
Elektroplaner bei der schnellen und einfachen Strukturplanung und Dokumentation.

Es können symmetrische, unsymmetrische und DC –Netze berechnet werden. 
Zur effizienten Auslegung der elektrischen Installation in einer Anlage bietet 
NetCalc® die Möglichkeit zur Berechnung verschiedener Parameter nach VDE 
Vorschriften, wie Spannungsfall, Auslastung, Kurzschlussströme 
und Schutzeinrichtungen. 
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Über einen grafischen Editor wird die Anlagenkonfiguration als symbolischer Schaltplan 
eingegeben. Unterschiedliche Verbraucher können aus einer Bibliothek ausgewählt und 
im Projekt positioniert werden. Außerdem können Bibliotheken mit Startern und 
Frequenzumrichtern unterschiedlicher Hersteller zugeladen werden. Auch das Erstellen 
eigener Bibliotheken ist möglich.

Es wird überprüft, ob die zulässigen Werte für Spannungsfall und Leitungslängen 
eingehalten werden und der Überlastschutz gewährleistet ist. Der Spannungsfall wird von 
der Einspeiseleitung bis hin zu den Verbrauchern bestimmt.

Zur Auswahl von Schutzorganen werden die Kurzschlussströme berechnet. Für die 
projektierten Leitungsquerschnitte bzw. Längen werden die ein- und 3poligen 
Kurzschlüsse bestimmt und die Abschaltbedingung für Kurzschluss und Überlast geprüft. 
Als Schutzorgane können Motorschutzschalter, Leitungsschutzschalter und Sicherungen
ausgewählt werden. Die Spannungen und Impedanzen der Quellen sind parametrierbar.  

DEMO-Version und Vollversion unter www.netcalc.de
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Technische Daten 

NEINNEINNEINEMV Filter

111Festdrehzahlen

NEINNEINNEINParametersätze

OptionOptionOptionBremsansteuerung

IP 54IP 54IP 54Schutzart

18V – 30V18V – 30V18V – 30VSensorspannung

H:157mm
B: 135mm
T: 105mm

H:157mm
B: 135mm
T: 105mm

H:157mm
B: 135mm
T: 105mm

Abmessungen

50 / 60 Hz50 / 60 Hz50 / 60 HzNetzfrequenz

2,2 kW2 x 0,75 kW2,2 kWMotorleistung max.

5A5A5AMotorstrom

InternInternInternNetzsicherungen

0 – 40°C0 – 40°C0 – 40°CUmgebungstemperatur

2 x Sensor1 x Sensor
je Motor

2 x SensorEingänge

24V / ASI24V / ASI24V / ASISignalbus-System

1,5Kg

400 V AC

Motorstarter 
MONO-SOFT-

SWITCH

1,5Kg1,5KgGewicht

400 V AC400 V ACAnschlussspannung

Motorstarter 
DUO-SWITCH

Motorstarter 
MONO-
SWITCH

Typ
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4 je Parametersatz11Festdrehzahlen

2NEINNEINParametersätze

InternNEINNEINEMV Filter

1,5Kg

H:157mm
B: 135mm
T: 105mm

Option

18V – 30V

IP 54

24V / ASI

2 x Sensor

0 – 40°C

Intern

5A

2,2 kW

50 / 60 Hz

400 V AC

Motorstarter 
MONO-SWITCH 

Reversierbar

OptionOptionBremsansteuerung

IP 54IP 54Schutzart

18V – 30V18V – 30VSensorspannung

H:157mm
B: 135mm
T: 105mm

H:157mm
B: 135mm
T: 105mm

Abmessungen

50 / 60 Hz50 / 60 HzNetzfrequenz

0,75 kW2 x 0,75 kWMotorleistung max.

5A5A Motorstrom

InternInternNetzsicherungen

0 – 40°C0 – 40°CUmgebungstemperatur

2 x Sensor1 x Sensor   je 
Motor

Eingänge

24V / ASI24V / ASISignalbus-System

1,5Kg

400 V AC

Motorstarter 
DUO-SOFT-

SWITCH

1,5KgGewicht

400 V ACAnschlussspannung

Frequenzumrichter 
VECTOR 

Typ

Technische Daten 
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Power Box 

0,6 x 3,5 mmKlingenmaß

2,5 mm2 …6 mm2feinstdrähtig min.-max.

2,5 mm2 …6 mm2feindrähtig min.-max.

2,5 mm2 …6 mm2mehrdrähtig, min.-max.

2,5 mm2 …6 mm2eindrähtig, min.-max.

-40 °C ... 55 °CBetriebstemperatur, min.-max

10 °C ... 40 °CTemperaturbereich Montage, min.-max.

IP 65Schutzart

Ja / JaHalogenfrei / Silikonfrei

5VABrennbarkeitsklasse nach UL 94

Polycarbonat/schwarzIsolierstoff/Materialfarbe

8 kVBemessungsstoßspannung

800 V/41 ABemessungsspannung/Nennstrom

6 mm2Bemessungsquerschnitt
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Steckverbinder 

1Anzahl Anschlüsse / Pol

5Polzahl

Push InLeiter-Anschlusstechnik

jaKodierbar

2 mmPrüfabgriff

90°Leiter-Abgangsrichtung

-50 °C ... 120 °CDauergebrauchstemperatur, min.-max.

V0Brennbarkeitsklasse d. Isolierstoffs n. UL94

PA GF/schwarzIsolierstoff/Farbe Isolierstoff

gestecktMontageart

8 kVBemessungsstoßspannung

690 V/32 ABemessungsspannung/Nennstrom

4 mm2Bemessungsquerschnitt



Vollelektronische Motorstarter und Frequenzumrichte r 

für Energiebussystem Field Power®

Dichtungen für Rundleitung 

RKDG D17 PT615 - 17 mm

RKDG D15 PT613 - 15 mm

RKDG D13 PT611 - 13 mm

RKDG D11 PT69 - 11 mm

RKDG D9 PT67.5 - 9 mm

Durchmesser Ø

IP 65Dichtigkeit

JaSilikonfrei

JaHalogenfrei

rundLeitungstyp

18 mmStärke

schwarzFarbe

HBBrennbarkeitsklasse nach UL 94

EPDMMaterial
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Revisionsschalter für Power Box – Weidmüller Power Box ON / OFF

Mit dem Wartungsschalter für die Power Box lassen sich 
Einzelgeräte oder auch ein gesamter Energiestrang über 
einen abschließbaren Wartungsschalter abschalten.

Der Abschaltvorgang wird über einen weiteren M12 
Ausgang an die Steuerung signalisiert. (Option) 

Die Schutzart IP65 ermöglicht den Ein- und Anbau an 
nahezu alle Anwendungen. 

Sicherungselement für Power Box – Weidmüller Power Box Fuse

Mit dem Sicherungselement für die Power Box werden 
partielle oder gesamte Leistungsstränge im Feld all-polig, 
d.h. in allen drei Phasen abgesichert. 

Das Auslösen einer oder mehrerer Sicherungen wird über 
von außen sichtbare rote LED‘s oder über einen separaten 
M12-Ausgang (Power Box Fuse R) signalisiert. 
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Werkzeug AM 16 

60 gGewicht

53 mmLänge

0,8 - 2,5 mmeinstellbare Schnitttiefe

6 … 17,3Leiterdurchmesser

PVC-RundkabelKabeltyp

115 gGewicht

110 mmLänge

0 - 4,0 mmeinstellbare Schnitttiefe

6 … 10Leiterdurchmesser

PVC-FlachkabelKabeltyp

Werkzeug AMF 6/10 
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Applikations – und Installationsbeispiele mit Field Po wer 


