




3x350-480Vac  50Hz / 60Hz, rechts draaiend veld

/ terugvoed bedrijf

/ retourstroom

ERS    IP54Afmeting
A

B
C

D

E
F

ERS   IP20 ERS   IP54
65 mm

370 mm
392 mm / 434 mm**

90 mm / 92 mm*

112 mm
5 mm

65 mm

290 mm
312 mm

90 mm / 92 mm *

112 mm
5 mm

* Hoogte incl. afdekking voor de keuzeschakelaar
** Lengte incl. wartels boven en onder

300 mm
382











FAQ - Veel gestelde vragen:

1.

 

Voor

 

welk

 

type

 

voedingsnet

 

is

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

geschikt?

Het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

is

 

geschikt

 

voor

 

een

 

3

 

fasen

 

sinusvormig

 

net.

2.

 

Kan

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

aangesloten

 

worden

 

op

 

een

 

net

 

met

 

een

 

spanning

 

tussen

 

380

 

–

 

480VAC?

Ja.

 

Op

 

basis

 

van

 

de

 

innovatieve

 

circuit

 

technologie,

 

als

 

ook

 

de

 

nieuwste

 

halfgeleider

 

techniek,

 

kan

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

in

 

een

 
groot

 

spanningsbereik

  

tussen

 

380-480VAC

 

functioneren.

3.

 

Zijn

 

voor

 

het

 

toepassen

 

van

 

het

 

ERS

 

extra

 

componenten,

 

als

 

EMC-filters,

 

spoelen

 

of

 

iets

 

dergelijks,

 

nodig

 

om

 

aan

 

de

 

EMC-normen

 

te

 

voldoen?

Neen,

 

op

 

grond

 

van

 

de

 

innovatieve

 

circuit

 

technologie

 

en

 

de

 

nieuwste

 

halfgeleider

 

techniek

 

zijn

 

geen

 

extra

 

componenten

 

als

 

EMC-

filters,

 

sinusfilters,

 

spoelen

 

of

 

iets

 

dergelijks

 

noodzakelijk

 

om

 

aan

 

de

 

EMC-normen

 

te

 

voldoen.

 

Alleen

 

de

 

tussenkring

 

van

 

de

 

frequentie-

 of

 

servoregelaar

 

als

 

ook

 

de

 

3~

 

netspanning

 

dient

 

men

 

op

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

aan

 

te

 

sluiten.

4.

 

Hoe

 

groot

 

zijn

 

de

 

verliezen

 

van

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System?

Het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

consumeert

 

in

 

stand-by

 

modus

 

een

 

vermogen

 

van

 

4W.

 

In

 

terug-lever-modus

 

consumeert

 

het

 

Energy

 Recovery

 

System

 

maximaal

 

40W.

5.

 

Mag

 

men

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System

 

boven

 

een

 

temperatuur

 

van

 

40°C

 

inzetten?

Ja,

 

met

 

de-rating

 

van

 

de

 

technische

 

specificatie.

6.

 

Is

 

de

 

mogelijkheid

 

tot

 

overbelasting,

 

bij

 

het

 

Energy

 

Recovery

 

System,

 

begrenst?

Ja.

 

De

 

temperatuur

 

wordt

 

intern

 

bewaakt

 

en

 

met

 

waarschuwingsmeldingen

 

en

 

afschakelingen

 

gedetecteerd.

7.

 

Zijn

 

kortstondige

 

overbelastingen

 

mogelijk?

Het
 

piekvermogen
 

is
 

op
 

5kW
 

begrensd
 

en
 

intern
 

bewaakt
 

en
 

geregeld.

8.
 

Heeft
 

het
 

Energy
 

Recovery
 

System
 

een
 

nood-remweerstand
 

geïntegreerd?

Ja.
 

Het
 

Energy
 

Recovery
 

System
 

heeft
 

een
 

nood-remweerstand
 

geïntegreerd.
 

Als
 

in
 

geval
 

van
 

het
 

wegvallen
 

van
 

de
 

netspanning
 
door

 storing,
 

nood-uit
 

bediening
 

of
 

andere
 

gebeurtenissen
 

de
 

netspanning
 

niet
 

aangesloten
 

is,
 

is
 

het
 

Energy
 

Recovery
 

System
 

met
 
de

 geïntegreerde
 

nood-remweerstand
 

in
 

staat,
 

de
 

nog
 

in
 

de
 

motorregelaar
 

aanwezige
 

energie
 

over
 

deze
 

nood-remweerstand
 

af
 
te

 
voeren,

 zo
 

dat
 

de
 

laatste
 

procescyclus
 

beëindigd
 

kan
 

worden.
 

De
 

specificatie
 

van
 

de
 

nood-remweerstand
 

is
 

terug
 

te
 

vinden
 

bij
 

de
 

technische
 gegevens

 
in

 
de

 
manual.

9. Staan energie leveranciers, van zowel privé als zakelijk aansluitingen,
 

terugvoeden
 

van
 

het
 

Energy
 

Recovery
 

System
 

toe?

Ja. Op grond van de innovatieve circuit technologie,
 

de
 

nieuwste
 

halfgeleider
 

techniek
 

als
 

ook
 

alle
 

geïntegreerde
 

EMC-maatregelen,
 

wordt het openbaren net niet gestoord.

10. Kan het Energy Recovery System decentraal in/aan de machine
 

gebouwd
 

worden?

Ja. Het Energy Recovery System is zowel in besturingskast-
 

(IP20)
 

als
 

in
 

decentrale
 

uitvoering
 

(IP54)
 

leverbaar.

11. Kan het Energy Recovery System ook aangesloten worden
 

op
 

frequentie-
 

en
 

servoregelaars
 

van
 

andere
 

fabricaten?

Ja. Het Energy Recovery System kan met alle frequentie-
 

en
 

servoregelaars
 

samenwerken
 

die
 

over
 

een
 

naar
 

buiten
 

uitgevoerde
 
tus

senkringspanning beschikken welke met een ongestuurde  brug  (B6U)  gemaakt  wordt.

12. Wanneer is de inzet van een Energy Recovery System lonend?

De inzet loont zich vanaf het eerste uur. Vanaf de eerste  terug  voed  cyclus  wordt  al  energie  gespaard.




